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Oxal DS-HS





Гидроизолирующий уплотняющий раствор для ремонта влажных и содержащих соли кирпичных (каменных) кладок стойкий к воздействию сульфата 

Характеристики продукта

· Водонепроницаем до 1,5 бар

· Высокая стойкость к воздействию сульфата

· Применим как во внутренних, так и наружных областях

· Пониженная паропроницаемость

· Выдающееся сцепление с поверхностью

· Эластичная консистенция в размешенном состоянии
Области применения

· Последующая герметизация подвалов изнутри - также при давлении воды на отрыв до 1.5 бар

· Гидроизолирующая поверхность для Nafuflex- битумной гидроизоляции при санации внешних стен подвалов

· Гидроизолирующая поверхность для цокольных штукатурок (зона водных брызг)

· Подходит для всех минеральных оснований внутренних и внешних поверхностей
Порядок работы
	Подготовка основания

Перед нанесением Oxal DS-HS необходимо полностью удалить незакреплённые части, находящиеся на стене покрытия, шламы, пыль, грязь, битумы и другие препятствующие сцеплению раствора. Повреждённые камни необходимо заменить. Рыхлые кладочные швы горизонтальные швы с гидроизоляционным битумным материалом, швы примыкающие к земле, открытые трещины или швы надо расширить по меньшей мере на 2 см вглубь. После этого стену необходимо очистить корщеткой или воздухом под давлением. После этого швы надо закрыть, используя Oxal SPM. 

Химическая горизонтальная отсечка осуществляется с помощью Oxal  НSP методом инъецирования. При наличии неплотностей  в стыковых областях земля/стена имеющийся бесшовный пол должен быть удалён полосой шириной в 20 см. После этого стыковое место обрабатывается посредством Oxal SPM. При неплотном дне подвала бесшовный пол необходимо удалить полностью. Перед нанесением Oxal DS-HS поверхность надо слегка смочить. Минеральная поверхность должна быть матово-влажной. При горизонтальных поверхностях необходимо избегать наличие стоячей воды.

	Нанесение

Содержимое мешка Oxal DS-HS смешивается с 4.5 л чистой воды и медленно работающей мешалкой размешивается до однородной консистенции. Oxal DS-HS необходимо перемешать быстро работающей мешалкой. При этом время перемешивания составляет три минуты. Oxal DS-HS может быть нанесён очень экономичным методом распыления. По вопросам распылителя обращайтесь к нашим техникам. Указанная потребность в воде служит как направляющая величина и может варьироваться в соответствии с требуемой консистенцией переработки. Должно быть размешено столько материала, сколько можно переработать в течении 30 минут. Первое нанесение Oxal DS-HS осуществляется кистью. Ha углах и краевых сколах необходимо особенно тщательное нанесение. Второй и при необходимости дальнейшие слои могут быть нанесены методом отделки, или мокрым торкретированием с помощью подходящею оборудования. При многослойном нанесении надо учитывать способность каждого предыдущего гидроизолирующего слоя нести на себе последующий слой. 
Последующая обработка
Нанесённый в свежем состоянии раствор Oxal DS-HS должен быть защищен во время фазы затвердевания от быстрой потери воды (солнце, ветер, высокие температуры). Во внешней области свежее покрытие также необходимо защищать от дождя.


Технические характеристики Oxal DS-HS
	Сертификат
	DIN EN ISO 9001  (менеджмент но качеству) DIN EN ISO 14001 (экологический менеджмент)

	Расход
Температура объекта и

окружающая температура

Высыхание

Время переработки

Прочность сцепления 
после 28 сут
Прочность на изгиб

после 24 ч
после 7 сут
после 28 сут
Прочность на сжатие

после 24 ч
после 7 сут
после 28 сут
Впитывание воды W24
Глубина проникновения воды

Указания по безопасности
	около 3.5 кг/м2 при лёгкой водяной нагрузке, около 4,5 кг/м2 при сильной водяной нагрузке около 5.5 кг/м2 при очень сильной водяной нагрузке 
выше + 5 ºС

В зависимости от окружающих условий (поверхность, влажность, толщина слоя, температура)

Соответствует нормальному времени схватывания цемента и зависит от впитывающей способности основания, окружающей температуры и консистенции

около 1 Н/мм2
1   Н/мм2
4.2 Н/мм2
4.7 Н/мм2
1.4 Н/мм2
24.2 Н/мм2
27.2 Н/мм2
0 мм

0 мм

Oxal DS-HS содержит цемент и поэтому имеет щелочную реакцию в свежем состоянии. Избегать попадания на руки и в глаза. Брызги на коже сразу смыть. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и проконсультировался с врачом. Не допускать попадание продукта в руки детей. Дальнейшую информацию смотрите в листке безопасности.

	Хранение
Форма поставки
	Защищать от влаги. В сухих закрытых ёмкостях по крайней мере 6 месяцев 
25 кг мешки

1 палетта (40 мешков по 25 кг)

	Утилизация
	Пожалуйста в интересах нашей окружающей среды опустошайте ёмкости полностью от содержимого


Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.
Редакция 02/06. Переиздание редакции 01/05 с незначительными исправлениями, не оказывающими влияния на техническую сущность. При издании новой технически переработанной редакции, это издание утрачивает свою силу.
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